ASR A 2.2, MaBnahmen gegen Brande

Unsere Empfehlung zur Umsetzung

Diese Arbeitsstattenregel gilt fiir das Ausstatten und Betreiben von Arbeitsstdtten mit Feuerldscheinrichtungen sowie
weiteren MaRnahmen zur Erkennung und Bekdmpfung von Entstehungsbréanden.

/I Erhéhte Brandgefahrdung
liegt vor, wenn Stoffe mit erh6hter Entziindbarkeit
vorhanden sind, durch betriebliche Verhaltnisse groRe
Moglichkeiten flir eine Brandentstehung gegeben
sind und in der Anfangsphase des Brandes mit einer
schnellen Brandausbreitung zu rechnen ist.

// Normale Brandgefahrdung
liegt vor, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Brandent-
stehung, die Geschwindigkeit der Brandausbreitung,
die dabei freiwerdenden Stoffe und die damit verbun-
dene Gefahrdung fir Personen, Umwelt und Sachwer-
te vergleichbar sind mit den vorhandenen Gegeben-
heiten einer Blironutzung.

Flr Arbeitsstatten mit normaler Brandgeféahr-
dung ist die Grundausstattung ausreichend.
Zunachst sind die Loschmitteleinheiten (LE)
in Abhédngigkeit von der Grundflache und

der Brandgefahrdung festzustellen.

Das auf den Feuerldschern angegebene
Loschvermdgen (Zahlen-Buchstaben-
Kombination: z. B. 34 A) ist nach unten-
stehender Tabelle in Léschmitteleinheiten
umzusetzen.

Die Summe der Loschmitteleinheiten der
einzusetzenden Gerate muss den fir die
Grundflache und die Brandgefahrdung
geforderten Loschmitteleinheiten (LE)
entsprechen.

Flr Arbeitsstatten mit erhohter Brand-
geféahrdung sind zusétzlich MaBnah-
men nach Punkt 5.2.4 zu berticksich-
tigen.

Uber die Grundausstattung hinaus-
gehende zusatzliche MalRnahmen
sind z. B.: Erh6ung der Anzahl der
Feuerldscher an besonders gefahr-
deten Arbeitsplatzen, um kiirzere

Beispiel fir die Festlegung bendotigter
Feuerléscher:

z. B. 400 m? Buroflache

mit normaler Brandgefahrdung
entspricht 18 Loschmitteleinheiten (LE)

Beispiel fiir die Festlegung der Lésch-
mitteleinheiten eines Feuerloschers:
6 | Feuerldscher mit wéassriger Losung
34 A = 10 Loschmitteleinheiten (LE)

18 LE erfordern zwei Feuerldscher mit je

mind. 9 LE

Eingreifzeiten aufgrund kiirzerer Wege
sicherzustellen oder einen groReren

Loéscheffekt durch gleichzeitigen
Einsatz mehrerer Feuerloscher zu

Hoechmtolo nhoten erzielen. Die Festlegung der hierfiir
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Léschvermdgen fiir die jeweilige Brand- m? gefahr- gefahr dU”QSbe_UfTe"UHQ nachTRGS 30.0-
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der niedrigere Wert der Loschmittelein- er ASR A 2.2, die in der Spalte 2
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